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MEGA Concrete (340-400 mm) [ NURBITIG IS E 00

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: Zugelassenes Dauergeriistankersystem fiir WDVS,
VHF und 2-schaliges Mauerwerk nach DIN 4426.
Zur Anwendung auf gerissenem und
ungerissenem Beton der Giite C20/25-C50/60

Zusatz-Merkmal:  fiir Aufbaustdrken von 340-400 mm

rocketplug: Schwerlast-Stahldiibel

rocketbase: Lastverteilplatte, verzinkter Stahl, @ 180 mm
rocketbody: Ankerkorper, Kunststoff (glasfaserverstarkt)
rocketbolt: Osenschraube, Spezialstahl, g 18 mm
rocketseal: Verschlussstopfen, Kunststoffkdrper mit

Inbus-Edelstahleinlage
Artikelnummer: ~ 9.1.130

Zubehor (separat erhdltlich)

rocketglue: schnellhdrtender Verbundkleber fiir die
Anfangshaftung der Lastverteilplatte
Montageset: Verflighar als Standard oder Extended (bei

WDVS-Aufdopplung). Notwendige
Spezialwerkzeuge zur Montage des
isorocket® Dauergeriistankers

Produktbeschreibung:

Der Dauergeriistanker isorocket® MEGA Concrete ist ein zugelassenes Verankerungssystem nach DIN 4426 fiir Warmedammverbundsysteme
(WDVS), Vorhangfassaden (VHF) und zweischaliges Klinkermauerwerk, welches die Fassade von Anfang an vor Beschddigungen schiitzt. isoro-
cket® verbleibt als permanenter, anndhernd warmebriickenfreier Ankerpunkt in der Fassade integriert und kann somit jederzeit wiederverwendet
werden. Durch seine ideale Kraftabtragung sorgt der isorocket® Dauergeriistanker nicht nur fiir den sicheren Halt des Baugeriistes, sondern ist
dariiber hinaus Nutzenspender fiir verschiedenste Einsatzmdglichkeiten im Neubau und auch spater. Beschddigungen an neuen Fassaden, wie
Sie mit den althergebrachten Ringschrauben haufig vorkommen und aufwendige Nacharbeiten erfordern, gehdren der Vergangenheit an. Der
Dauergeriistanker isorocket® MEGA Concrete ist fiir Aufbaustarken von 340-400 mm auf Beton geeignet. Das Dauerankersystem ermdglicht
eine saubere Trennung der beteiligten Gewerke und hinterldsst keine gegenseitigen Abhdngigkeiten zwischen Fassadenbau und Geriistbau.
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rocketbase (Lastverteilplatte) rocketplug (Diibel) rocketbody (Ankerkorper) rocketbolt (Osenschraube) rocketseal (Verschluss)

Profi-Dauergeriistankersystem fiir WDVS, VHF und 2-schaliges Mauerwerk. Zugelassen zur Anwendung auf Beton nach DIN 4426 mit idealer
Kraftabtragung. Verbleibt dauerhaft in der Fassade und kann jederzeit wiederverwendet werden.
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CAD-ANSICHT

Die CAD-Daten zu diesem Dauergeriistankersystem stehen
auf www.isorocket.de zum Download bereit.
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AUSSCHREIBUNGSTEXT

DIBt-zugelassener Dauergeriistanker fiir WDVS/VHF/2-schaliges Mauerwerk

Anwendung auf Beton gemaR DIN 4426

Wiederbelegbare Dauergeriistankerpunkte eines Verankerungssystems mit DIBt-Zulassung (reiner,
statischer Nachweis nicht ausreichend!) gemdld DIN 4426 Kapitel 7, fiir gerissene oder ungerissene
Betonuntergriinde der Giite C20/25-C50/60, Zugtragfahigkeiten von >40kN und Quertragfahigkeiten
>1,0kN liefern, nach Herstellervorschrift im Zuge des Geriistaufbaus fachgerecht, inkl. Schwerlastdiibel
montieren, beim Geriistabbau mit einem entsprechenden Werkzeug auf Fassadenniveau ablangen und
mit einem systemzugehdrigen, warmebriickenfreien Verschlussstopfen fachgerecht zur spateren
Wiederbelegung verschlieRen. (Die geplanten Verankerungspunkte sind im Rahmen der
Arbeitsvorbereitung mit der Bauleitung abzustimmen).

Starke von Untergund bis fertiger AuRenkante Fassade: ......ccuueveeuereiiiriiiiiieiie e eeeeeenee e
(von ausschreibender Stelle auszufiillen)

angebotenes Fabrikat: .......cccoevueiiiiiiiiiiniiiniiieeees
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